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Abstract of DE1 9938576 
The invention relates to a server system and a 
method for automatically determining, monitoring 
and transmitting data relating to the current value 
of individual portfolios of products whose market 
values change over time, such as especially, 
stocks and shares, future contracts, derivatives 
and other products traded on stock exchanges 
and futures exchanges; between a client system 
comprising at least one signal generating unit 
and a loudspeaker, and a server system 
comprising at least one data processing unit, a 
memory and means of producing 
announcements that are output on a 
loudspeaker. Said server system can directly or 
indirectly consult market value tables which are 
continually or intermediately updated. The 
portfolio data and an identification code 
identifying the portfolio or the user are stored in 
the memory of the server system. The invention 
enables a client to receive data relating to the 
value of any portfolio created by himself with a 
single request. This request can be made at the 
clients leisure, for example by telephone. It is 
therefore no longer necessary to dial into a bank 
or broker house computer via the internet. 
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Rechercheantrag gem. Paragraph 43 Abs. 1 Satz PatG ist gestellt _ 

® Serversystem und Verfahren zur automatischen Bestimmung, Uberwachung und Ubermittlung von aktuellen 
Wertdaten individueller Portefeuilles 



@ Serversystem und Verfahren zur automatischen Be- 
stimmung, Oberwachung und Obermittlung von aktuel- 
len Wertdaten individueller Portefeuilles von Produkten 
mit sich Ober die Zeit andernden Kurswerten wie insbe- 
sondere Wertpapieren, Terminkontrakten, Derivaten wie 
z. B. Futures und anderen an Borsen und Terminborsen 
handelbaren Produkten zwischen einem wenigstens eine 
Signalerzeugungseinheit und einen Lautsprecher umfas- 
senden Clientsystem und einem wenigstens eine Daten- 
verarbeitungseinheit, einen Speicher und Mittel zur Er- 
zeugung von auf einem Lautsprecher ausgebbaren 
Sprachmeldungen umfassenden Serversystem, das di- 
rekt Oder indirekt kontinuierlich oder diskontinuierlich ak- 
tualisierte Kurswerttabellen abfragen kann, wobei die 
Portefeuilledaten sowie ein das Portefeuille oder den Nut- 
f zer identifizierender Identifizierungscode in dem Speicher 
C des Serversystems gespeichert sind. 

Die Erfindung erlaubt es einem Client, mit einer einzigen 
Abfrage aktuelle Wertdaten Ober ein von ihm selbst zu- 
sammengestelltes Portefeuille zu erhalten und diese Ab- 
frage bequem z. B. von einem Telefon aus durchzufuhren. 
Das in der Regel aufwendige Einwahlen in einen Bank- 
oder Brokerhausrechner Ober Internet entfallt. 
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Beschreibung 



Die Erfindung betriftt ein Serversystem und ein Verfahren 
zur automatischen Bestimmung, Uberwachung und Uber- 
mittlung von aktueUen Wertdaten individueller PortefeuiUes 
von Produkten mit sich iiber die Zeit andernden Kurswerten 
wie insbesondere Wertpapieren, Tenninkontrakten, Denva- 
len wie z. B. Futures und anderen an Borsen und Terminbor- 
sen handelbaren Produkten zwischen einem wenigsiens eine 
Signalerzeugungseinheit und einen Lautsprecher umfassen- 
den CUentsystem und dem wenigstens eine Datenverarbei- 
tungseinheit, einen Speicher und Mittel zur Erzeugung von 
auf einem Lautsprecher ausgebbaren Sprachmeldungen un»- 
fassenden Serversystem, das direkt oder indirekt kontinuier- 
lich Oder diskontinuierlich aktualisierte Kurswerttabellen 
abfragen kann, wobei die PortefeuiUedaten, also insbeson- 
dere Angaben Uber StUckzahl und Art der in dem jeweihgen 
Portcfcuillc cnthaltcncn Produktc sowic cin das PortctcmUc 
bzw den Nutzer identifizierender Identifizierungscode in 
dem Speicher des Serversystems gespeichert sind. Dabei 
werden unter dem Begriflf "Wertdaten" anhand der Porte- 
feuiUedaten und der aktueUen Kurswerte ermittelbare Dalen 
wie Gesamtwert eines PortefeuiUes, Wert einzelner Posten 
in dem PortefeuiUe, also z. B. der aktuelie Gesamtwert von 
100 Akden der XY AG, etc. versianden. 

Solche Systeme und Verfahren sind mcht bekannt. Be- 
kannt sind Systeme und Verfahren, bei welchen das Client- 
system wenigstens eine Datenverarbeitungseinheit und 1 eine 
optische Ausgabeeinheit, in der Regel einen Bildschirm, 
urnfaBt. Auf seiten des Serversystems ist bei den bekannten 
Svstemen und Verfahren eine Datenverarbeitungseinheit 
vorgesehen, mittels welcher anhand vorgegebener Porte- 
feuiUedaten aus aktueUen Kurswerten besummte Wertmfor- 
mationen ernuttelt und an dieDatenverarbeitungsemheit des 
Clientsystems ubertragen werden konnen, wo diese dann 
auf der optischen Ausgabeeinheit, also in der Regel einem 
Bildschirm dargeslellt werden. So ist es z. B bekannt daB 
ein Nutzer (Client) iiber Internet oder Btx bei einer Bank 
oder einem Brokerhaus online Informationen iiber sem von 
der Bank oder dem Brokerhaus betreutes PortefeuiUe abfra- 
gen kann. Als besondere Dienstleistung bielcn manche Ban- 
ken und Brokerhauser dabei eine automattsche Uberwa- 
chung der Kurswerte an, wobei der Client bei Uber- oder 
Unterschreiten eines zuvor von ihm gesetzten Limits auto- 
matisch eine E-Mail erhalt. , ... , c 

Bei den bekannten Systemen und Verfahren besteht das 
Problem, daB der Client zur Abfrage der Informationen im- 
mer uber eine Daienverarbeitungseinheit, also z.B. einen 
PC und eine optische Ausgabeeinheit, also einen Bild- 
schirm oder einen Drucker verfugen muO. Mochte der Be- 
nutzer von unterwegs iiber Telefon PorlefeutUeintoniiano- 
nen abfragen. so muB er sich in der Regel mit einem Mitar- 
beiter der Bank oder des Brokerhauses verbinden lassen, 
welcher ihm dann die gewunschlen Daten durchsagt. Dieses 
Verfahren ist in der Regel retativ zeitaufwendig und aut 
Grund der Personalkosten auch verhaltnismaBig teuer. Zu- 
dem mochte der Client oftmals rein interessehalber auch 
Daten von Produkten erfahren, die sich tatsachheh gar nichr 
in dem von der Bank oder dem Brokerhaus betreuten Porte- 
feuiUe befinden. Die Mitarbeiter der Bank oder des Broker- 
hauses sind in diesen Fallen oftmals nur ungern bereiU die 
angeforderten Informationen zu ubermitteLn, da sie gehalten 
sind, solche Abfragegesprache moghchst kurz zu halten da- 
iriit moglichst viele Kunden bedient werden konnen. Zudem 
mochte der Client oftmals nicht, daB cine Bank oder cm 
Brokerhaus Einblick in sein gesamtes, sich aus mehreren 
von verschiedenen Banken und Brokerhausern betreuten 
PortefeuiUes zusammensetzendes PortefeuiUe gewinnt. In 



diesen Fallen ist der Kunde gezwungen, mehrere Abfragen 
zu taligen, um Informationen uber sein gesamtes Porte- 
feuiUe zu erhalten. 

Davon ausgehend Hegt der Erfinriung die Aufgabe 7.u- 
5 grunde, ein Verfahren und System zur automatischen Be- 
stimmung, Uberwachung und LJbermittlung von aktueUen 
Wertdaten individueller PortefeuiUes anzugeben, welche es 
dem Client erlauben, mit einer einzigen Abfrage aktuelie 
Wertdaten Uber ein von ihm selbst beliebig zusamrnenge- 
10 steUles PortefeuiUe zu erhalten und diese Abfrage bequem 
z. B. von einem Telefon oder einem vergleichbaren System 
aus durchzufuhren, welches es ihm ermoglicht, die Informa- 
tionen in akustischer Form zu erhalten. 

Die Aufgabe wird zum einen gelost von einem Verfahren 
15 der eingangs genannten Art, bei welchem zur Abfrage der 
aktueUen Wertdaten seitens des Clientsystems ein einen 
Identifizierungscode enthaltenes Abfragesignal erzeugt und 
iiber cntsprcchcndc Datcnlcitungsmittcl an das Serversy- 
stem ubertragen wird, worauf die aktueUen Wertdaten des 
20 dem ubermittelten Identifizierungscode zugeordneten Porte- 
feuiUes vom Serversystem in Form von auf dem Lautspre- 
cher des Clientsystems ausgebbaren Sprachmeldungen 
ubermittelt werden. 

Das Verfahren hat eine ganze Reihe von Vorteilen. Bei- 
25 spielsweise ermogUcht es das Verfahren jedem Client, die 
akiuellen Wertdaten eines nach seinen Angaben zusanimen- 
gesteUten PortefeuiUes von einem beliebigen Telefon aus 
kurzfristig und schnell abzufragen. Das in der Regel auf- 
wendige Einwahien in einen Bank- oder Brokerhausrechner 
30 uber Internet entfaUt. Fur die Informationsanbieter, also ins- 
besondere Banken und Brokerhauser, entfaUen Personalko- 
sten fur das Zurverfugungstellen von telefonischem Abfra- 
gen der Wertdaten beantwortenden Mitarbeiteru. Zudem hat 
das Verfahren den Vorteil, daB die relativ aufwendige Um- 
35 setzung von maschinenlesbaren Befehlen und Daten in 
Sprachmeldungen komplett auf seiten des Serversystems er- 
folgen kann, das in der Regel wesentlich leistungsstarker ist 
als entspreehende Clientsysteme, so daB die Ressourcen auf 
seiten des Clientsystems geschont werden und - bei entspre- 
40 chender Ausbildung des Serversystems - die Sprachumset- 
zung quasi in Echtzeit erfolgen kann. An das Clientsysteui, 
das am einfachsten Fall lediglich aus einem Telefon besteht, 
werden dann lediglich Analoge oder digitale elektroniagne- 
tische Signale UbermittelU die, gegebenenfalls nach entspre- 
45 chender Entschlusselung jedoch ohne aufwendige Umset- 
zungsvorgange in akustische Signale umgesetzt werden 
konnen. Die Mittel zur Erzeugung von aut einem Lautspre- 
cher ausgebbaren Sprachmeldungen konnen auf verschie- 
dene, an sich bekannle Weisen realisiert werden, insbeson- 
50 dere mittels von separaten Rechnern oder von der Daienver- 
arbeitungseinheit des Serversystems • ausgefiihrter Pro- 
gramme oder durch Abruf und ZusammensteUung gespei- 
cherter Meldungsteile wie seil langem von der ehemaligen 
Zeitansage bekannt. 
55 Bei einer bevorzugten Durchtiihrungstorm eines Verlah- 
rens, bei welchen auf seiten des Clientsystems wenigstens 
eine vorzugsweise von der Signalerzeugungseinheit und 
dem Lautsprecher unabhangige, mit dem Serversystem uber 
entsprechendeDatenleitungsmittel, insbesondere uber Inter- 
60 nei direkt oder indirekt koppeibare Datenverarbeitungsein- 
heit vorgesehen ist, wird zur erstmaligen Emgabe und/oder 
zur Anderung der PortefeuiUedaten in dem Speicher des 
Serversystems die Datenverarbeitungseinheit des Clientsy- 
stems mit der Datenverarbeitungseinheit des. Serversystems 
65 gckoppclt, worauf cntsprcchcndc Datcncingabcn von der 
Datenverarbeitungseinheit des Clientsystems an das Server- 
system ubermittelt werden. Dies hat den Vorteil, daB der 
Client selbst seine PortefeuiUedaten in einfacher Weise ein- 
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geben oder andern kann, so daB auf seiten des Serversy- 
stems kein Personal zurn Anlegen oder Andern der Porte- 
feuiUedaten notwendig isL Dabei sei an dieser S telle betonL, 
daB die moderne Kommunikationselektronik unterschiedH- 
che Ausgestaltungen des bei der Durchfuhrung des erfin- 5 
dungsgemaBen Verfahrens zu verwendenden Clientsystems 
erlaubL Wahrend zura gegenwartigen Zeitpunkt ein Client- 
system in der einf achsten Form aus einem in der Regel digi- 
talen Telefon besteht, in weichem der Lautsprecher und die 
notwendigen Mittel zur Signalcrzeugung integriert sind, und 10 
zur Eingabe und Anderung der Portefeuilledaten auf seiten 
des Clientsystems zudem eine separate Datenverarbeitungs- 
einheit, in der Regel in Form eines PCs vorgesehen ist, 
zeichnet sich bereits ab, daB kunftig in zunehmenden MaBe 
bereits erhaltliche Telefone verwendet werden, welche auch is 
Funktionen eines klassischen PCs iibernehmen konnen und 
die insbesondere die Einwahl ins Internet und die Ubermitt- 
lung von Datcn im Internet crlaubcn. Mit solchcn Gcratcn 
konnen dann uber Internet bequem die Portefeuilledaten 
vom Client angelegt oder geanderi werden und spater die 20 
zugehorigen Wertdaten in Form von Sprachmeldungen ab- 
gefragt werden. 

In vorteilhafter Weiterbildung der Erfindung ist vorgese- 
hen, daB bei Eingabe und/oder Anderungen von Portefeuil- 
ledaten jedeneueingegebeneProduktbezeichnung vomSer- 25 
versystem daraufhin uberpruft wird, ob zu dem zugehorigen 
Produkt vom Serversystem ein Kurswert abgefragt werden 
kann und daB dann ? wenn kein Kurswert vom Serversystem 
abgefragt werden kann, eine Fehlermeldung an das Client- 
system ubermittelt wird. Dies hat den Vorteil, daB der Client 30 
sofort eine Ruckmeldung darOber erhalt, wenn er Produkte 
in sein Portefeuille aufnehmen mochte, zu denen das Server- 
system keine Kurswerte abfragen kann. Dabei sei an dieser 
SteUe erwhhnt, daB die Abfrage der Kurswerte vom Server- 
system in verschiedener, dem jeweiligen Anwendungsfall 3S 
optimal angepaBter Weise ausgesialtet sein kann, wobei 
auch die Anzahl unterschiedlicher in den Portefeuilles ent- 
haltener Produkte zu berucksichtigen ist. Werden vom Ser- 
versystem sehr viele verschiedene Kurswerte benotigt, so 
kann vorgesehen sein, dafi das Serversystem zumindest zu 40 
den Handelszeiten permanent mit Borseninforaiationssyste- 
men verbunden ist und so fortlaufend aktuelle Kurswerte 
ubermittelt bekommt. Handelt es sich bei den in den einzel- 
nen Portefeuilles enthaltenen Produkten dagegen um Pro- 
dukte, deren Kurs nur in geringem MaBe volatil ist oder wer- 45 
den die Produkte aufgrund der geringe Menge ohnehin nur 
zu SchluBkursen gehandelt, kann vorgesehen sein, daB die 
Kurswerte nur einmal am Tag aktualisiert werden. SchlieB- 
lich ist es auch moglich, daB bestimmte "exotische" Kurs- 
werte nur bei Abfrage der Wertdaten aktualisiert werden, 50 
wobei sich das Serversystem dann zurn Beispiel uber Inter- 
net bei einem Informationssystem einwahlt, das Informatio- 
nen uber den benotigten Kurswert enthalt. 

Die vom Serversystem an das Clientsystem ubennittelten 
Wertdaten konnen "unter anderem Informationen uber den 55 
aktuellen Gesamtwert des jeweiligen Portefeuilles, die aktu- 
elle Zusammensetzung des Portefeuilles, also Infonnationen 
uber Art und Menge der in dem Portefeuille enthaltenen 
Produkte und eventuell auch deren Einslandspreis, den Ge- 
samtwert aller Stiicke eines in dem Portefeuille enthaltenen 60 
Produktes, den aktuellen Kurswert eines Produktes, die Dif- 
- ferenz des aktuellen Kurswertes zu einem vorgegebenen Be- 
zugswert, also zurn Beispiel zu dem vom Client angegebe- 
nen Kaufpreis, zu dem er das Produkt gekaufthai, enthalten. 
Vortcilhaft wird das Vcrfahrcn dabei so durchgef uhrt, daB in 65 
dem Speicher des Serversystems zu jedem Portefeuille eine 
individuell veranderbare Abfolgedatei gespeichert ist, in 
welcher die Reihenfolge und/oder die Art der dem Clientsy- 



stem bei einer Abfrage zu iibennittelnden Wertdaten festge- 
legt ist. Dies erlaubt es dem Client, selbst zu bestimmen, 
welche Wertdaten er in welcher Reihenfolge erhalten 
mochte. So kann ein Client, festlegen, daB er hei einer Ab- 
frage stets zuerst. den aktuellen Gesamtwert seines Porte- 
feuilles und sodann die einzelnen Werte der in dem Porte- 
feuille enthaltenen Produkte nebst einer Angabe iiber eine 
Veranderung dieser Werte gegenliber frei definierbaren Be- 
zugsgroBen, also z. B. gegenuber den Werten bei der letzten 
Abfrage oder gegenuber den Einslandspreisen, erhalt, w£h- 
rend ein anderer Client andere Arten von Wertdaten oder 
eine andere Reihenfolge bevorzugen mag. 

Handelt es sich bei der Signalerzeugungseinheit um ein 
eine den AnschluBnehmer identifizierende Rufnummerken- 
nung ubermittelndes Telefon, so kann vorteilhaft der Identi- 
fizierungscode die Rufnummer in verschlusselter oder un- 
verschlusselter Form beinhalten. Fragt dann der Client die 
Wertdaten von dem cntsprcchcndcn Telefon, zurn Beispiel 
seinem Mobiltelefon, aus ab, so erkennt das Serversystem 
anhand der vom Telefon automatisch ubennittelten Ken- 
nung den Client, und kann ihm die gewunschten Wertdaten 
sofort iibermitteln, ohne daB sich der Client umstandlich, 
zurn Beispiel durch Eingabe einer PI-Nummer identifizieren 
muB. Falls der Client jedoch aus einem Sicherheitsbedurfnis 
heraus alLernaliv oder zusiitzlich zur Idenlifizierung uber die 
Rufnummer des Telefons, von dem aus er die Daten abfragt, 
bevorzugt, so kann selbstverstandlich vorgesehen sein, daB 
sich der Client vor Ubermitduog der Wertdaten durch Ein- 
gabe eines entsprechenden Codes identifizieren muB. 

UmfaBt die Signalerzeugungseinheit Mittel zur Sprach- 
eingabe und -ubermittlung, handelt es ich also bei der Si- 
gnalerzeugungseinheit zurn Beispiel um ein Telefon, und 
sind auf seiten des Serversystems Mittel zur Spracherken- 
nung vorgesehen, so kann das Verfahren vorteilhaft so 
durchgefuhrt werden, daB die Speicherung und/oder Ande- 
rung gespeicherter Portefeuilledaten und/oder die Abfrage 
von Kurswerten beliebiger, nicht notwendigerweise in dem 
Portefeuille enthaltener Produkte vom Clientsystem aus 
uber Spracheingaben gesteuert wird. Dies ermoglicht eine 
besonders komfortable Bedienung des Systems. 

Bei einer bevorzugten Durchfuhrungsform des Verfah- 
rens ist vorgesehen, daB die Portefeuilledaten wenigstens ei- 
nes Portefeuilles wenigstens zu einem in dem Portefeuille 
enthaltenen Produkt einen vorgebbaren Grenzwert und eine 
Kommunikationsadresse enthalten, wobei die Kurswerte al- 
ler Produkte, zu denen Grenzwerte vorgegeben sind, vom 
Serversystem kontinuierlich* uberwacht werden und wobei 
nach vorgegebenen Kriterien bei tjber- oder Unterschreiten 
eines Grenzwertes vom Serversystem eine Alarrnmeldung 
erzeugt und an die vorgegebene Kommunikationsadresse 
ubermittelt wird. Bei der Kommunikationsadresse kann es 
sich zurn Beispiel um eine Telefonnummer, eine Telefax- 
nummer oder eine E-Mail- Adresse handeln. Wenn dann der 
Kurswert eines uberwachten Produktes zurn Beispiel unter 
den vom Client selbst vorgegebenen Grenzwert fallt, wird 
vom Serversystem automatisch eine dem jeweiligen Me- 
dium angcpaBte Alarrnmeldung an die Kommunikations- 
adresse - z. B. in Form einer auf dem Display eines Mobil- 
telefons ausgebbaren Textmeldung - gesandt, so daB der 
Client entsprechende MaBnahmen treffen, also zurn Beispiel 
eine Kauf- oder Verkaufsorder geben kann. Dabei sei an die- 
ser S telle betont, daB in den hier in Frage stehenden Porte- 
feuilles - anders als in den von einer Bank oder einem Bro- 
kerhaus latsachlich betreuten Portefeuilles - auch Produkte 
"enthalten" sein konnen, die der jcwciligc Client nur uber- 
wacht wissen mochte, die er aber tatsachlich (noch) nicht 
besitzt. 

Die genannte Aufgabe wird ferner gelost von einem Ser- 



BNSDOCID: «DE_19938S76A1J_> 



DE 199 38 576 A 1 



versystem zur auromatischen Bestimmung, Oberwachung 
und Obermittlung von aktuellcn Wertdaten individueUer 
PortefeuiUes von Produkten mil sich Uber die Zeit andern- 
den Kurswerten wie insbesondere Wertpapieren, Terrnin- 
kontrakten, Derivaten wie z. B. Futures und anderen an Bor- 
sen und Terminborsen handelbaren Produkten zwischen ei- 
nem wenigstens eine Signalerzeugungseinheit und einen 
Lautsprecher umfassenden Clientsystem und dem wenig- 
stens eine Datenverarbeitungseinheit, einen Speicher und 
Mittel zur Erzeugung von auf einem Lautsprecher ausgeb- 
baren Sprachmeldungen umfassenden Serversystem, das di- 
rekt oder indirekt kononuierlich oder diskontinuierlich ak- 
tualisierte Kurswerttabeilen abfragen kann, wobei in dem 
Speicher des Serversystems jeweils wenigstens einen Iden- 
tifizierungscode und weitere Daten wie Stuckzahl und Art 
der in dem jeweiligen PortefeuiUe enthaltenen Produkte um- 
fassende PoriefeuiUedaten gespeichert sind und wobei das 
Serversystem dcrart ausgcbildct ist, daB cs von dcr Signaler- 
zeugungseinheit erzeugle und uber entsprechende Datenlei- 
tungsmittel ubertragene Anforderungssignale empfangen, 
einen in den Anforderungssignalen enthaltenen Identifizie- 
rungscode erkennen und liber die Datenleitungsmittel dem 
Clientsystem die aktuellen Wertdaten des dem erkannten 
Identifizierungscode zugeordneten PortefeuiUes als auf dem 
Lautsprecher des Clientsystems ausgebbare Sprachmeldun- 
gen ubermitteln kann. 

Wie oben bereits erwahnt, kann die Aktualisierung der 
Kurswerte in nahezu beliebiger, den jeweiligen Einsatzum- 
standen optimal angepaBter Weise erfolgen. Als zweckma- 
8ig hat es sich erwiesen, die aktualisierten Kurswerte nicht 
in einer die Portefeuilledaten endialtenen Datei zu spei- 
chem, sondem im Speicher des Serversystems eine fortlau- 
fend aktualisierteTabelle mil den aktuellen Kurswerten aller 
in beliebigen im Speicher gespeicherten Portefeuilledaten 
enthaltenen Produkte vorzusehen, auf welche dann bei der 
Ermittlung der zu ubermittelnden Wertdaten zugegnften 
wird. 

Bei einer bevorzugien Ausfuhrungsform des Serversy- 
stems ist vorgesehen, daB in dem Speicher eine Tabelle nut 
den Namen oder Kurzbezeichnung aller derjenigen Pro- 
dukte gespeichert ist, zu denen der Serversystem Kurswerte 
abfragen kann. Auf diese Weise wird es moglich, bei der 
Neueingabe oder Anderung von PoriefeuiUedaten sofort zu 
uberprufen, ob das Serversystem tatsachlich zu alien in dem 
PortefeuiUe enthaltenen Produkten Kurswerte abfragen 
kann und, falls dies nicht der Fall ist, entsprechende Fehler- 
meldungen an das Clientsystem auszugeben. Dabei sei an 
dieser Stelle betont, daB der Begriff "Kurzbezeichnung im 
weitesten Sinne zu verstehen ist und insbesondere die ge- 
brauchlichen Abkurzungen bestimmter Wertpapiere aber 
auch deren offizielle Wertpapierkennummem (WKN) urn- 

faBt . - , 

Da fur unterschiedliche Nutzer in der Regel unterschied- 
liche Arten von Wertdaten von besonderer Wichtigkeit smd 
oder die Nutzer zumindest unterschiedliche Reihenfolgen 
der Wertdaten bevorzugen, also zum Beispiel zunachst den 
Gesamtwert des PortefeuiUes und dann die Werte der emzel- 
nen Posten, kann das Serversystem vorteilhaft derart ausge- 
bildet sein, daB in seinem Speicher zu jedem PortefeuiUe 
eine Abfolgedatei mil Infonnationen uber die Art und die 
Reihenfolge der bei einer Abfrage der Wertdaten des jewei- 
Ugen PortefeuiUes zu ubermittelnden Wertdaten gespeichert 
ist Diese Abfolgedatei kann bevorzugt von dem jewemgen 
Client selbst festgelegt werden. In vorteiUiafter Weiterbil- 
dung kann das Serversystem zudem Mittel zur Umsctzung 
von vom Clientsystem ubennittelten gesprochenen Befeh- 
len in die die Eingabe und/oder Anderung von Portefeuille- 
daten und/oder die Abfrage von Wertdaten oder sonsugen 



Kurswerten steuernde maschinenlesbare Befehle umfassen, 
mittels welcher dann eine besonders komfortable Beeinflus- 
sung des Serversystems vom ledigtich aus einem Telefon 
bestehenden Clientsystem aus moglich wird. 
5 Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfindung ergeben 
sich aus der nachfolgenden Beschreibung in Verbindung mil 
der Zeichnung, in welcher 

Fig. 1 eine schematische Darstellung der wesentlichen 
Einheiten des Serversystems und eines mil dem Serversy- 
10 stem gekoppelten Chentsysterns zeigt 

In der Fig, 1 ist ein in seiner Gesamtheit mil 10 bezeich- 
netes Otientsystem schematisch dargesteUt, das aus einer 
Datenverarbeitungseinheit 12, einer nachfolgend kurz als 
Speicher bezeichneten Speichereinheit 14 und einer Sprach- 
15 wandlereinheit 16 besteht, wobei die Sprachwandlereinheit 
16 bei diesem Ausfuhrungsbeispiel sowohl zur Spracher- 
kennung als auch zur Spracherzeugung ausgebildet ist und 
als KommunikationsgUcd zwischen dcr Datenverarbei- 
tungseinheit 12 und einem auf seiten des in seiner Gesamt- 
20 heif mit 20 bezeichneten Clientsystems vorgesehenen Mo- 
biltelefon 22 dienL Dabei urnfaBt das Clientsystem 20 bei 
diesem Ausfuhrungsbeispiel neben dem erwahnlen Mobilte- 
lefon 22 noch einen mit einer Ausgabeeinheit in Form eines 
Bildschirms 24 und einer Eingabeeinheit in Form einer Ta- 
25 stalur 26 versehenen PC 28. 

Die Datenverarbeitungseinheit 12 des Serversystems ist 
uber entsprechende Datenleitungsmittel 30 drahtlos oder 
drahtgebunden mit verschiedenen Borseninformationssyste- 
men 32, 34 und 36 gekoppeli, bei denen es sich zum Beispiel 
30 um die Rechner von Nachrichtenagenturen oder von Borsen 
und Terminborsen handeln kann und uber welche die Daten- 
verarbeitungseinheit 12 auf aktuelle Kursweruabellen zu- 
greifen kann. 

Die Datenverarbeitungseinheit 12 des Serversystems 10 
3S ist zudem uber entsprechende Datenleitungsmittel 38 und 40 
mit dem PC 28 und dem Mobiltelefon 22 - bei diesem Aus- 
fuhrungsbeispiel unterZwischenschaltung der Sprachwand- 
lereinheit 16 - koppelbar. 

Mit dem rein beispielhaft und nicht beschrankend darge- 
40 stellten System kann zum Beispiel wie folgt gearbeitet wer- 
den- Zur Neuanlage eines PortefeuiUes wahlt sich ein das 
Clientsystem bedienender Client durch Eingabe entspre- 
chender Befehle mittels der Tastatur 26 uber semen PC 28 
und die Datenleitungsmittel 38 in der Regel unter Zwischen- 
45 schaltung weiterer, hier nicht gezeigter Vermitdungsrechner 
uber das Internet bei der Daten verarbeiiungseinheit 12 des 
Serversystems ein. Die Datenverarbeitungseinheit 12 er- 
zeugt entsprechende RUckmeldungen, die dann auf dem 
Bildschirm 24 des Clientsystems 20 dargesteUt werden. Dcr 
50 Client gibt nun die PoriefeuiUedaten ein, die insbesondere 
einen das PortefeuiUe bzw. den CUenl idenlifizierenden 
Code z B. die Mobilfunknummer des Client, sowie die Be- 
zeichnung und die Anzahl der Produkte (z. B. 10 Stuck XY- 
Aktien) umfassen, aber auch weitere Angaben wiez. B. den 
55 Einstandspreis, zu dem der Client ein Produkt gekauft hat, 
ein Limit, bei dessen Uber- oder Unterschreiten der Client 
verkaufen mochte, ggf, Angaben uber den Ort, an dem das 
Produkt gehandell werden soil, enthalten konnen. Zudem 
kann der Client optional in einer ebenfalls beim Serversy- 
60 stem gespeicherten Abfolgedatei festlegen, welche Wertda- 
ten ihm beim einer Abfrage in welcher Reihenfolge uber- 
mittelt werden sollen. Dabei sei betont, daB eine solche Ab- 
folgedatei eine separate, dem Client zugeordnete Datei sein 
kann, was insbesondere in den Fallen zweckmaBig sein 
65 kann' in denen cin Client vcrschicdcnc, cinzcln abfragbarc 
PortefeuiUes angelegt hat, daB die Abfolgedatei aber selhst- 
verstandlich auch integraler Teil eines PortefeuiUedatensat- 
zes sein kann. 
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1st das Portefeuille angelegt, kann der Client die Wertda- 
ten abfragen, was im gczeigten Beispiel mittels des Mobilte- 
lefons 22 erfolgL Unier Zwischenschaltung entsprechender, 
hier nicht. gezeigter Vermitllungsstellen wahU der Client das 
Serversystem 20 an. Dabei wird dem Serversystem zunachst 5 
automatisch die in der SIM-Karte des Telefons codierte Ruf- 
nummer des Client ubermittelt, anhand derer das Serversy- 
stem den Client identifiziert und die entsprechenden Porte- 
feuilledaten auswahlt. Die weitere Kommunikation zwi- 
schen Serversystem und Mobiltelefon erfolgt dann unter 10 
Zwischenschaltung der Sprachwandlereinheit 16, wobei der 
Regelablauf so ist, daB vom Serversystem aus den Porte- 
feuilledaten und den entweder neu bei einem Borseninfor- 
mationssystem 32, 34 oder 36 abzufragenden Kurswerten 
oder den bereits in einer vor kurzem aktualisierten Kurs- 15 
werttabelie hinterlegten Kurswerten die gemaB der Abfolge- 
datei zu ermittelnden Wertdaten ermitteit und von der 
Sprachwandlereinheit 16 in dem Mobiltelefon uber die Da- 
ten Icitungsmittel 40 ubermittelbare und vorn Mobiltelefon 
in akustische Signale wandelbare Sprachmeldungen umge- 20 

sci /J werden. . 

Bei dem gezeigten Beispiel kann der Client iiber einfache 
Sprachanweisungen, die miuels der Sprachwandlereinheit 
16 in nmschincnlesbare Befehle umgesetzt werden, z. B. die 
0hcrmiiiluii2! der Wertdaten unlerbrechen und statl dessen 25 
undcro Daten. */.. B. den aktuellen Kurswert eines Produktes 
ynl'onlern. 

Im Uuhmcn des Hrfindungsgedankens sind zahlreiche Ab- 
wandlunuen und Weiterbildungen moglich, die sich z.B. 
auf die Uberuuitelien Wertdaten, die Art der Ermittlung der 30 
Wertdaten und die interne Ausbildung des Serversystems 
be/ichen. So kann /. B. wahrend der Ubergangsphase von 
.latioiialen curopaischen Wahrungen auf den Euro vorgese- 
hen scin, daB Wertdaten automatisch in zwei Wahrungen an- 
gegeben oder auf Anforderung seitens Clientsys terns ent- 3S 
sprcchend umgercchnet werden. 

Paientanspriiche 

1 . Vcrfahren /.ur automatischen Bestimmung, Uberwa- 40 
chung und UbcriniUlung von aktuellen Wertdaten indi- 
vidueller Port clcui lies von Produkten mit sich uber die 
Zeit andernden Kurswerten wie insbesondere Wertpa- 
pieren, Tenninkontrakten, Derivaten wie z. B. Futures 
und andcren an Borsen und Terminbdrsen handelbaren 45 
Produkten zwischen einem wenigstens eine Signaler- 
zeugungseinheit und einen Lautsprecher umfassenden 
Clientsystem und einem wenigstens eine Datenverar- 
beitungseinheit, einen Speicher und Mittel zur Erzeu- 
gung von auf einem Lautsprecher ausgebbaren Sprach- 50 
meldungen umfassenden Serversystem, das direkt oder 
indirekt kontinuieriich oder diskontinuierlich aktuali- 
sierte Kurswerttabellen abfragen kann, 
wobei in dem Speicher des Serversystems jeweiis we- 
nigstens einen Identifizierungscode und weitere Daten 55 
wie Stuckzahl und Art der in dem jeweiligen Porte- 
feuilles enthallenen Produkte umfassende Portefeuille- 
daten gespeichert sind und 

wobei zur Abfrage der aktuellen Wertdaten seitens des 
Clientsystems ein einen Identifizierungscode enthal- 60 
tendes Abfragesignal erzeugt und uber entsprechende 
Datenleilungsmittel an das Serversystem ubertragen 
wird, worauf die aktuellen Wertdaten des dem uberrnit- 
telten Identifizierungscode zugeordneten Portefeuilles 
vom Serversystem in Form von auf dem Lautsprecher 65 
des Clientsystems ausgebbaren Sprachmeldungen 
ubermittelt werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei auf seiten des 



Clientsystems wenigstens eine vorzugsweise von der 
Signalerzeugungseinheit und dem Lautsprecher unab- 
hangige, mil dem Serversystem iiber entsprechende 
Datenleitnngsmittel. insbewndere uber Internet direkt 
oder indirekt koppelbare Daten verarbeitungseinheit 
vorgesehen ist, dadurch gekennzeichnet, daB zur erst- 
inaligen Eingabe und/oder zur Anderung der Porte- 
teuilledaten in dem Speicher des Serversystems die 
Daten verarbeitungseinheit des Clientsystems mit der 
Datenverarbeitungseinheit des Serversystems gekop- 
pelt wird, worauf entsprechende Dateneingaben von 
der Datenverarbeitungseinheit des Clientsystems an 
das Serversystem ubermittelt werden. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB bei Eingabe und/oder Anderung von Por- 
tefeuilledaten jede neu eingegebene Produktbezeich- 
nung vom Serversystem daraufhin UberprUft wird, ob 
zu dem zugchorigen Produkt vom Serversystem ein 
Kurswert abgefragt werden kann und daB dann, wenn 
kein Kurswert vom Serversystem abgefragt werden 
kann, eine Fehlermeldung vom Serversystem an das 
Clientsystem Ubermittelt wird. 

4. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB die vom Serversystem an 
das Clientsystem ubermillellen Wertdaten wenigstens 
einen Wert aus der folgenden Gruppe von Wertdaten 
enthalten: aktueller Gesamtwert des Portefeuilles, ak- 
tuelle Zusammensetzung des Portefeuilles, aktueller 
Gesamtwert aUer Stiicke eines in dem Portefeuille ent- 
haltenen Produktes, aktueller Kurswert eines Produk- 
tes, Differenz des aktuellen Kurswertes zu einem vor- 
gegebenem Bezugswen. 

5. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet, daB in dem Speicher des Server- 
systems zu iedein Portefeuille eine individuell veran- 
derbare Abfolgedatei gespeichert ist, in welcher die 
Reihenfolge und/oder die Art der dem Clientsystem bei 
einer Abfrage zu ubennitlelnden Wertdaten festgelegt 

ist. ^ ■ . 

6. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 5, wobei 
die Signalerzeugungseinheit ein eine den AnschluB- 
nehmer identifizierende Rufnummerkennung uberrnit- 
telndes Telefon ist, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Identifizierungscode die ubermittelte Rufnummer in 
verschlusselter oder unverschlusselter Form beinhaltet 

7. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 6, wobei 
die Signalerzeugungseinheit Millel zur Spracheingabe 
umfaBt und auf seiten des Serversystems Mittel zur 
Spracherkennung vorgesehen sind, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Speicherung und/oder Anderung ge- 
speicherter Porieieuilledaten und/oder die Abfrage yon 
Wertdaten und/oder von Kurswerten beliebiger, nicht 
notwendigerweise in dem abgefragten Portefeuille ent- 
haltener Produkte vom Clientsystem uber Spracheinga- 
ben gesteuert wird. 

8. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 7, wobei 
die PortefeuiUedaten wenigstens eines individuellen 
Portefeuilles wenigstens zu einem in dem Portefeuille 
enthaltenen Produkt einen vorgebbaren Grenzwert und 
eine Kommunikationsadresse enthalten, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Kurswerte ailer Produkte, zu de- 
nen Grenzwerte vorgegeben sind, vom Serversystem 
kontinuieriich uberwacht werden und daB nach vorge- 
gebenen Kriterien bei Uber- oder Unterschreiten eines 
Grcnzwcrtcs vom Serversystem cine entsprechende 
Alarmmeldung erzeugt und an die vorgegebene Kom- 
munikationsadresse ubermittelt wird. 

9. Serversystem zur automatischen Bestimmung, 
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Uberwachung und tibermittlung von aktuellen Wertda- 
ten individueller Portefeuilles von Produkten mit sich 
Liber die Zeit andernden Kurswerten wie insbesondere 
Wertpapieren, Terminkontrakten, Derivaten wie 7.. B. 
Futures und anderen an Borsen und Terminborsen han- 5 
delbaren Produkten zwischen einem wenigstens eine 
Signalerzeugungseinheit und einen Lautsprecher um- 
fassenden Clientsystem und dem wenigstens eine Da- 
tenverarbeitungseinheit, einen Speicher und Mittel zur 
Erzeugung von auf einem Lautsprecher ausgebbaren 10 
Sprachmeldungen umfassenden Serversystem. das di- 
rekt oder indirekt kontinuierlich oder diskontinuierlich 
aktualisierte Kurswerttabellen abfragen kann, 
wobei in dem Speicher des Serversystems jeweils we- 
nigstens einen Identifizierungscode und weitere Daten 15 
wie Stuckzahl und Art der in dem jeweiligen Porte- 
feuilles enthaltenen Produkte umfassende Portefeuille- 
datcn gcspcichcrt sind und 

wobei das Serversystem derart ausgebildet ist, daB es 
von der Signalerzeugungseinheit erzeugte und Uber 20 
entsprechende Datenleitungsmittel iibertragene Anfor- 
derungssignale empfangen, einen in den Anforde- 
rungssignalen enthaltenen Identifizierungscode erken- 
nen und uber die Datenleitungsmittel dem Clientsy- 
slem die aktueQen Werldaten des dem erkannlen Iden- 25 
tifizierungscode zugeordneten Portefeuilles als auf 
dem Lautsprecher des Clientsystems ausgebbare 
Sprachmeldungen ubermitteln kann. 

10. Serversystem nach Anspruch 9, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB in den Speicher eine Tabelle mit den Na- 30 
men oder Kurzbezeichnungen aller derjenigen Pro- 
dukte gespeichert ist, zu denen das Serversystem Kurs- 
werte abfragen kann. 

11. Ser\'ersystem nach Anspruch 9 oder 10, dadurch 
gekennzeichnet, daB in dem Speicher eine fortlaufend 35 
aktualisierte Tabelle mit den aktuellen Kurswerten aller 

in beliebigen im Speicher gespeicherten Portefeuille- 
daten enthaltenen Produkte gespeichert ist. 

12. Serversystem nach einem der Anspriiche 9 bis 11, 
dadurch gekennzeichnet, daB im Speicher des Server- 40 
systems zu jedem Portcfeuille eine Abfolgedatei mit 
Informationen uber die Art und die Reihenfolge der bei 
einer Abfrage der Werldaten des jeweiligen Porte- 
feuilles zu uberrnittelnden Wertdaten gespeichert ist. 

13. Serversystem nach einem der Anspriiche 9 bis 12, 45 
wobei die Abfrage von Wertdaten seitens des Clientsy- 
stems von einem einer Rufnummerkennung uberrnit- 
telnden Telefon aus erfolgt, dadurch gekennzeichnet, 
daB das Serversyslern zur Erkennung der ubermittelten 
Rufnummerkennung ausgebildet ist. 50 

14. Serversystem nach einem der Anspriiche 8 bis 12, 
dadurch gekennzeichnet, daB Mittel zur Umsetzung 
von vom Clientsystem Ubermittelten gesprochenen Be- 
fehlen in die Eingabe und/oder Anderung von Porte- 
feuilledaten und/oder die Abfrage von Wertdaten und/ 55 
oder soristigen Kurswerten steuernde maschinenles- 
bare Befehle vorgesehen sind, 
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Description 

The invention relates to a server system and to a method for automatically determining, 
monitoring and sending current value data of individual portfolios of products with market 
values which change over time such as especially securities, futures contracts, derivatives 
such as futures and other products which can be traded on stock exchanges and futures 
exchanges, between a client system comprising at least one signal generating device and a 
loudspeaker, and the server system comprising at least one data processing device, a storage 
device and means to generate voice messages which can be played over a loudspeaker, and 
can directly or indirectly retrieve continuously or discontinuously updated market value 
tables, the portfolio data, that is especially details about quantity and type of products 
contained in the respective portfolio, and an identification code identifying the portfolio and 
the user being stored in the storage device of the server system. By the term "value data" is 
understood the data ascertained using the portfolio data and the current market values such as 
total value of a portfolio, value of individual items in the portfolio, for example the current 
total value of 100 shares in XY PLC, etc. 

Such systems and methods are not known. Systems and methods are known where the client 
system comprises at least one data processing device and one optical output device, usually a 
screen. A data processing device is provided on the server system side in the known systems 
and methods, by means of which certain value information is ascertained using 
predetermined portfolio data from current market values and can be transmitted to the data 
processing device of the client system, where it is then displayed on the optical output device, 
that is usually a screen. So it is known for example that a user (client) can retrieve 
information online via Internet or BTX from a bank or broker about his portfolio handled by 
the bank or broker. Some banks and brokers offer automatic monitoring of the market values 
as a special service, the client receiving an e-mail automatically when a limit previously set 
by him is exceeded or fallen below. 

With the known systems and methods the problem exists that the client always has to have a 
data processing device, that is for example a PC, and an optical output device, that is a screen 
or a printer to retrieve the information. If the user would like to retrieve portfolio information 
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by telephone when he is away then he usually has to be connected to a member of staff at the 
bank or brokers, who then tells him the requested data. This method is usually relatively time 
consuming and due to personnel costs also relatively expensive. Moreover the client would 
often also like to find out data about products that are not actually in the portfolio handled by 
the bank or brokers just out of interest. The bank or brokers staff are often reluctant in these 
cases to convey the requested information as they are bound to keep such enquiry calls as 
short as possible, so that as many customers can be served as possible. Moreover the client 
often does not want the bank or brokers to gain an insight as to what he has in his overall 
portfolio made up from several portfolios handled by various banks and brokers. In these 
cases the customer is forced to make several enquiries to get information about his overall 
portfolio. 

Leading on from that the object of the invention is to provide a method and system for 
automatically determining, monitoring and sending current value data of individual 
portfolios, which allows the client to get current value data about a portfolio put together by 
himself as he wishes with one single retrieval and to execute this retrieval easily, for 
example, from a telephone or comparable system that allows him to receive the information 
in acoustic form. 

The object is achieved on the one hand by a method of the type stated at the beginning, in 
which a query signal containing an identification code is generated and transmitted via 
corresponding data link means to the server system to retrieve the current value data on the 
part of the client system, whereupon the current value data of the portfolio associated with the 
sent identification code is sent from the server system in the form of voice messages which 
can be played over the loudspeaker of the client system. 

The method has a number of advantages. For example the method enables each client to 
retrieve the current value data of a portfolio put together according to his entries quickly and 
without delay from any telephone. The usually costly dialling into a bank or brokers 
computer system via the Internet is no longer necessary. The information providers, that is 
especially banks and brokers, no longer have personnel costs for the provision of staff 
handling the telephonic retrieval of value data. Moreover the method has the advantage that 
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the relatively costly conversion of machine-readable commands and data into voice messages 
can take place completely on the server system side, which is usually significantly more 
powerful than corresponding client systems, so that client system resources are spared and - 
with corresponding construction of the server system - the voice conversion can almost take 
place in real time. Analogue or digital electromagnetic signals, which can be converted into 
acoustic signals if necessary after corresponding decoding but without costly conversion 
processes, are then simply sent to the client system, which in its simplest form consists of just 
one telephone. The means to generate voice messages that can be played over a loudspeaker 
can be achieved in various ways known per se, especially using separate computers or 
programmes run by the data processing device of the server system or by calling up and 
assembling stored message sections as known for a long time from the former speaking 
clock. 

In a preferred embodiment of a method in which at least one data processing device is 
provided on the client system side that is preferably independent of the signal generating 
device and the loudspeaker and can be coupled directly or indirectly to the server system via 
corresponding data link means, especially via the Internet, the data processing device of the 
client system is coupled with the data processing device of the server system to first enter 
and/or change the portfolio data in the storage device of the server system, whereupon 
corresponding data entries are sent from the data processing device of the client system to the 
server system. This has the advantage that the client can easily enter or change his portfolio 
data himself so that no personnel is needed on the server system side to set up or change the 
portfolio data. It is to be emphasised here though that modern communications electronics 
allows different configurations of the client system to be used in the implementation of the 
method according to the invention. While at the present time a client system in its simplest 
form consists of a usually digital telephone in which the loudspeaker and the necessary means 
for signal generation are integrated and a separate data processing device, usually in the form 
of a PC, is provided on the client system side to enter arid change the portfolio data, there are 
already indications that in future telephones that are already available will increasingly be 
used which can also assume the functions of a conventional PC and which especially allow 
dialling into the Internet and sending data over the Internet. The portfolio data of the client 
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can then easily be set up or changed over the Internet with such devices and the values 
belonging to them can later be retrieved in the form of voice messages. 

An advantageous development of the invention provides that when portfolio data is entered 
and/or changed each new product description entered is then checked by the server system to 
see whether a market value for the related product can be retrieved by the server system and 
that if no market value can be retrieved by the server system then an error message is sent to 
the client system. This has the advantage that the client immediately receives a related 
response if he would like to include products in his portfolio for which the server system 
cannot retrieve market values. It is to be mentioned here though that the retrieval of the 
market values from the server system can be configured in various ways optimally adapted to 
the respective application, the number of different products contained in the portfolio also 
having to be taken into account. If very many different market values are required from the 
server system then it can be provided that the server system is permanently connected to 
stock exchange information systems at least during trading and so is continuously sent up-to- 
date market values. If the products contained in the individual portfolios however are 
products whose market prices are only slightly volatile or if the products are only traded on 
closing prices anyway due to small quantities then it can be provided that the market values 
are only updated once a day. Finally it is also possible that certain "exotic" market values are 
only updated on retrieval of the value data, the server system for example then dialling into 
an information system over the Internet that contains the information about the required 
market value. 

The value data sent from the server system to the client system can contain among other 
things information about the current total value of the respective portfolio, the current 
contents of the portfolio, that is information about type and quantity of the products contained 
in the portfolio and perhaps also their acquisition price, the total value of all the items of one 
product contained in the portfolio, the current market value of a product, the difference 
between the current market value and a predetermined reference value, that is for example the 
purchase price entered by the client at which he purchased the product. The method is 
advantageously carried out in the process so that an individually changeable sequence file for 
each portfolio is stored on the storage device of the server system, in which the sequence 
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and/or type of value data to be sent to the client system on retrieval is fixed. This allows the 
client to determine himself which value data he would like to receive and in which order. 
Thus a client can arrange to always receive the current total value of his portfolio first and 
then the individual values of the products contained in the portfolio plus information about a 
change of these values against freely definable reference variables, that is for example against 
the values in the previous retrieval or against the acquisition prices, while another client may 
prefer other types of value data or another order. 

If the signal generating device is a telephone that identifies the caller by sending calling 
number identification, then the identification code can advantageously contain the caller's 
number in coded or uncoded form. If the client then retrieves the value data using the 
respective telephone, for example his mobile telephone, then the server system recognises the 
client from the identification sent automatically by the telephone and can send him the 
requested value data immediately without the client having to identify himself laboriously, 
for example by entering a PIN number. If out of a need for security the client however prefers 
as an alternative or in addition to the identification via the calling number of the telephone 
through which he is retrieving the data then it can of course be provided that the client must 
identify himself by entering a corresponding code before the sending of the value data. 

If the signal generating device comprises a means for voice entry and transmission, that is if 
the signal generating device is a telephone for example, and means for voice recognition are 
provided on the server system side, then the method can be carried out advantageously so that 
the storage and/or changing of stored portfolio data and/or the retrieval of market values of 
any products which are not necessarily contained in the portfolio is controlled from the client 
system via voice entries. This enables a particularly convenient use of the system. 

In a preferred embodiment of the method it is provided that the portfolio data of at least one 
portfolio contains a predeterminable limit at least for a product contained in the portfolio and 
a communication address, the market values of all the products for which limits are 
predetermined being continuously monitored by the server system and an alarm message 
being generated by the server system if a limit is exceeded or fallen below according to 
predetermined criteria and sent to the predetermined communication address. The 
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communication address can be a telephone number, a telefax number or an e-mail address for 
example. If the market value of a monitored product then falls below the limit previously set 
by the client himself an alarm message adapted to the respective medium is automatically 
sent from the server system to the communication address - for example in the form of a text 
message which can be shown on the display of a mobile phone - so that the client can take 
suitable measures, that is for example issue an instruction to buy or sell. It is to be 
emphasised here that products which the respective client only wishes to have monitored and 
does not in fact own (yet) can also be "contained" in the portfolio in question - different to a 
portfolio which is handled by a bank or brokers for real. 

The stated object is achieved further by a server system for automatically determining, 
monitoring and sending current value data of individual portfolios of products with market 
values which change over time such as especially securities, futures contracts, derivatives 
such as futures and other products which can be traded on stock exchanges and futures 
exchanges, between a client system comprising at least one signal generating device and a 
loudspeaker and the server system comprising at least one data processing device, a storage 
device and means to generate voice messages which can be played over a loudspeaker, which 
can directly or indirectly retrieve continuously or discontinuously updated market value 
tables, portfolio data comprising at least one identification code and other data such as 
quantity and type of products contained in the respective portfolio being stored in the storage 
device of the server system and the server system being constructed such that it can receive 
request signals generated by the signal generating device and transmitted via corresponding 
data link means, recognise an identification code contained in the request signals and send the 
current value data of the portfolio associated with the recognised identification code to the 
client system via the data link means as voice messages that can be played over the 
loudspeaker of the client system. 

As already mentioned above the updating of the market values can take place in almost any 
way optimally adapted to the respective application circumstances. It has proven to be 
expedient not to store the updated market values in a file containing the portfolio data, but to 
provide in the storage device of the server system a continuously updated table of the current 
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market values of all the products contained in any portfolio stored in the storage device, 
which is then accessed to ascertain the value data to be sent. 

In a preferred embodiment of the server system it is provided that a table of the names or 
symbols of all those products for which the server system can retrieve market values is stored 
in the storage device. In this way it is possible to check immediately when entering new or 
changing portfolio data if the server system can in fact retrieve market values for all the 
products contained in the portfolio and if this is not the case to issue corresponding error 
messages to the client system. It is to be emphasised here that the term "symbol" is meant in 
its widest sense and especially comprises the standard abbreviations of certain securities but 
also their official security code numbers. 

Since different types of value data are usually of particular importance to different users or 
the users at least prefer different orders of the value data, that is for example first the total 
value of the portfolio and then the values of the individual items, the server system can be 
advantageously constructed so that a sequence file is stored in its storage device for each 
portfolio with information on the type and order of the value data to be sent on retrieval of the 
value data of the respective portfolio. This sequence file can preferably be set up by the 
respective client himself. In an advantageous development the server system can moreover 
comprise means to convert spoken commands sent from the client system into the machine- 
readable commands which control the entry and/or changing of portfolio data and/or retrieval 
of the value data or other market values, by means of which a particularly convenient 
influencing of the server system from a client system simply consisting of a telephone 
becomes possible. 

Further details and advantages of the invention will emerge from the following description in 
connection with the drawing, in which: 

Fig. 1 shows a schematic drawing of the basic units of the server system and of a client 
system coupled with the server system. 
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A client system indicated in its entirety by 10 is shown schematically in Fig. 1, consisting of 
a data processing device 12, a storage device unit 14 hereinafter referred to as storage device 
for short and a speech conversion device 16, the speech conversion device 16 being 
constructed in this embodiment for voice recognition and voice generation and serving as a 
communication link between the data processing device 12 and a mobile telephone 22 
provided on the client system side indicated in its entirety by 20. In addition to the 
aforementioned mobile telephone 22 the client system 20 in this embodiment also comprises 
a PC 28 with an output device in the form of a screen 24 and an input device in the form of a 
keyboard 26. 

The data processing device 12 of the server system is coupled wired or wireless via 
corresponding data link means 30 to various stock exchange information systems 32, 34 and 
36, these being possibly for example the computers of news agencies or stock exchanges or 
futures exchanges and via which the data processing device 12 can access current market 
value tables. 

The data processing device 12 of the server system 10 moreover can be coupled via 
corresponding data link means 38 and 40 with the PC 28 and the mobile telephone 22 - by 
interposing the voice conversion device 16 in this embodiment. 

The system shown purely as an example and unrestricted can for example be used as follows: 
a client using the client system dials into the data processing device 12 of the server system 
via the Internet to set up a new portfolio by entering relevant commands with the keyboard 26 
via his PC 28 and the data link device 38 usually with other switching systems (not shown 
here) being interposed. The data processing device 12 generates corresponding responses 
which are then displayed on the screen 24 of the client system 20. The client now enters the 
portfolio data, comprising especially a code identifying the portfolio and the client, for 
example the client's mobile telephone number and the description and quantity of the 
products (for example 10 XY shares), but which can also contain other details such as the 
acquisition price at which the client purchased a product, a limit below or above which the 
client would like to sell, details about the place where the product should be traded if 
applicable. Moreover the client can optionally fix which value data should be sent to him in 



which order on retrieval in a sequence file also stored on the server system. It is to be 
emphasised that such a sequence file can be a separate file attributed to the client, which can 
be especially expedient in cases where the client has set up various, individually retrievable 
portfolios, and that the sequence file can of course be an integral part of a portfolio data set. 

Once the portfolio is set up the client can retrieve the value data, which takes place using the 
mobile telephone 22 in the example shown. The client dials in to the server system 20 with 
corresponding switching centres (not shown here) being interposed. First the calling number 
of the client encoded in the SIM card is sent automatically to the server system, using which 
the server system identifies the client and selects the relevant portfolio data. The further 
communication between server system and mobile telephone then takes place by interposing 
the speech conversion device 16, the normal process being such that the value data to be 
ascertained according to the sequence file is ascertained from the portfolio data on the server 
system and either the market values to be retrieved afresh from an exchange information 
system 32, 34 or 36 or already existing in a market value table updated shortly before and is 
transformed into voice messages that can be sent by the speech conversion device 16 in the 
mobile telephone via the data link means 40 and converted by the mobile telephone into 
acoustic signals. 

In the example shown the client can for example interrupt the sending of the value data 
through simple voice commands which are transformed using the speech conversion device 
16 into machine-readable commands and instead request other data, for example the current 
market value of a product. 

Numerous modifications and improvements are possible within the scope of the invention, 
related to for example the value data sent, the way of ascertaining the value data and the 
internal construction of the server system. So it can be provided for example during the 
transitional phase of national European currencies to the euro that value data is automatically 
given in two currencies or converted correspondingly if requested by the client system. 
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Claims 



1. Method for automatically determining, monitoring and sending current value data of 
individual portfolios of products with market values which change over time such as 
especially securities, futures contracts, derivatives such as futures and other products which 
can be traded on stock exchanges and futures exchanges, between a client system comprising 
at least one signal generating device and a loudspeaker, and a server system comprising at 
least one data processing device, a storage device and means to generate voice messages 
which can be played on a loudspeaker, and can directly or indirectly retrieve updated market 
value tables continuously or discontinuously, 

portfolio data comprising at least one identification code and other data such as quantity and 
type of products contained in the respective portfolio being stored in the storage device of the 
server system and 

a query signal containing an identification code being generated and transmitted via 
corresponding data link means to the server system to retrieve the current value data on the 
part of the client system, whereupon the current value data of the portfolio associated with the 
sent identification code is sent from the server system in the form of voice messages which 
can be played over the loudspeaker of the client system. 

2. Method according to claim 1, at least one data processing device being provided on 
the client system side that is preferably independent of the signal generating device and the 
loudspeaker and can be coupled directly or indirectly to the server system via corresponding 
data link means, especially via the Internet, characterised in that to first enter and/or change 
the portfolio data in the storage device of the server system the data processing device of the 
client system is coupled with the data processing device of the server system, whereupon 
corresponding data entries are sent from the data processing device of the client system to the 
server system. 

3. Method according to claim 1 or claim 2, characterised in that when portfolio data is 
entered and/or changed each new product description entered is then checked by the server 
system to see whether a market value for the related product can be retrieved by the server 
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system and in that if no market value can be retrieved by the server system then an error 
message is sent from the server system to the client system. 

4. Method according to any one of claims 1 to 3, characterised in that the value data sent 
from the server system to the client system contains at least one value out of the following 
group of value data: current total value of the portfolio, current contents of the portfolio, 
current total value of all the items of a product contained in the portfolio, current market 
value of a product, difference between the current market value and a predetermined 
reference value. 

5. Method according to any one of claims 1 to 4, characterised in that an individually 
changeable sequence file for each portfolio is stored in the storage device of the server 
system, in which the sequence and/or type of value data to be sent to the client system on 
retrieval is fixed. 

6. Method according to any one of claims 1 to 5, the signal generating device being a 
telephone that identifies the caller by sending calling number identification, characterised in 
that the identification code contains the sent caller's number in coded or uncoded form. 

7. Method according to any one of claims 1 to 6, the signal generating device 
comprising a means for voice entry and means for voice recognition being provided on the 
server system side, characterised in that the storage and/or changing of stored portfolio data 
and/or the retrieval of value data and/or market values of any products which are riot 
necessarily contained in the retrieved portfolio is controlled from the client system via voice 
entries. 

8. Method according to any one of claims 1 to 7, the portfolio data of at least one 
individual portfolio containing a predeterminable limit at least for a product contained in the 
portfolio and a communication address, characterised in that the market values of all the 
products for which limits are predetermined are continuously monitored by the server system 
and in that a corresponding alarm message is generated by the server system if a limit is 
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exceeded or fallen below according to predetermined criteria and sent to the predetermined 
communication address. 

9. Server system for automatically determining, monitoring and sending current value 
data of individual portfolios of products with market values which change over time such as 
especially securities, futures contracts, derivatives such as futures and other products which 
can be traded on stock exchanges and futures exchanges, between a client system comprising 
at least one signal generating device and a loudspeaker, and the server system comprising at 
least one data processing device, a storage device and means to generate voice messages 
which can be played on a loudspeaker, which can directly or indirectly retrieve updated 
market value tables continuously or discontinuously, 

portfolio data comprising at least one identification code and other data such as quantity and 
type of products contained in the respective portfolio being stored in the storage device of the 
server system and 

the server system being constructed such that it can receive request signals generated by the 
signal generating device and transmitted via corresponding data link means, recognise an 
identification code contained in the request signals and send the current value data of the 
portfolio associated with the recognised identification code to the client system via the data 
link means as voice messages to be played on the loudspeaker of the client system. 

10. Server system according to claim 9, characterised in that a table of the names or 
symbols of all those products for which the server system can retrieve market values is stored 
in the storage device. 

1 1 . Server system according to claim 9 or claim 10, characterised in that a continuously 
updated table is stored in the storage device with the current market values of all products in 
any of the portfolios stored in the storage device. 

12. Server system according to any one of claims 9 to 11, characterised in that a 
sequence file is stored in the storage device of the server system for each portfolio with 
information on the type and order of the value data to be sent on retrieval of the value data of 
the respective portfolio. 
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13. Server system according to any one of claims 9 to 12, the retrieval of value data on 
the part of the client system taking place from a telephone sending calling number 
identification, characterised in that the server system is configured to recognise the calling 
number identification being sent. 

14. Server system according to any one of claims 8 to 1 2, characterised in that devices are 
provided to convert spoken commands sent from the client system into machine-readable 
commands which control the entry and/or changing of portfolio data and/or the retrieval of 
value data and/or other market values. 



There follows one page(s) of drawings. 
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